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Solide Lösungen mit  Bestand
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Haustüren aus Holz von Schöb sind ein hochwertiges Markenprodukt. 

Prüfungen belegen modernen Einbruch- und Schallschutz ebenso wie 

Schlagregendichtigkeit und Formstabilität. Schöb bietet Ihnen eine 

große Vielfalt an Designvarianten, passend zum Baustil des Hauses, 

auch für Passivhäuser und für jedes Budget. Unsere Haustüren aus Holz 

mit modularem Schichtaufbau sind optisch, funktional und qualitativ 

eine solide Lösung, an der Sie lange Freude haben werden – Tag für Tag.

Reibungsloser Bauablauf: Unsere Extras 

Schöb bietet Ihnen etwas Besonderes: Wir bauen Ihren Türstock bereits 

im Rohbau ein, versehen ihn mit einem Kantenschutz und einem 

Bautürblatt. So ist nicht nur Ihr Rohbau gesichert, sondern auch 

Fußboden- und Putzarbeiten können sofort vorgenommen werden. 

Dann bauen wir das neue Türblatt ein und entsorgen das Bautürblatt – 

ohne Mehrkosten!

Da wir auch Wohnungstreppen und Fenster herstellen, können wir 

Ihnen darüber hinaus einen weiteren Vorteil bieten: Gerne überneh-

men wir für Sie alle drei Gewerke. Auch bei vielen Treppenmodellen, 

ob Stahl-Holz-Treppen oder Ganzholztreppen, können wir die Treppe 

bereits im Rohbau montieren und nach Abschluss der Bauphase fertig 

stellen.

Basic
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Classic Ambiente Griffe und
Garnituren

Technik

Innenansicht
T ü r e l e m e n t
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B a s i c

Modell DUAL – 1

Modell DUAL ausschließlich in RAL 9010 

Reinweiß bzw. 7035 Lichtgrau oder in 

Kombination erhältlich

Modell DUAL – 2 Modell DUAL – 3Modell MASSIV – 1

Modell MASSIV ausschließlich

mit Glasfüllung erhältlich

Modell MASSIV – 2 Modell MASSIV – 3

Modell MASSIV – 1 Modell DUAL – 1
M a s s i v D u a l



D e r  e r s t e  E i n d r u c k  z ä h lt

Modell BETA – 1 Modell BETA – 2 Modell BETA – 3
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Die Haustür ist gestaltendes Fassadenelement und Zugang zum Haus. 

Täglich wird sie mehrmals geöffnet und geschlossen. An ihr empfan-

gen Sie Ihre Besucher und Freunde. Wie liegt sie in der Hand? – Design, 

Funktion und Qualität der Haustür geben Rückschluss darauf, was 

jenseits der Schwelle liegt und wer die Bewohner sind. Der erste 

Eindruck zählt. Deshalb bietet Schöb Ihnen einen umfassenden 

Service von der Planung über die Rohbautür bis zum Einbau Ihrer 

individuellen Haustür.

C l a s s i c

B e ta
Modell BETA - 3 mit Seitenteil Modell BETA – 1

B e ta



K o n s t r u k t i o n  u n d  F e r t i g u n g

Modell CAMPO – 1 Modell CAMPO – 2 Modell CAMPO – 3
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Fichte, Eiche und Meranti sind für uns die wichtigsten Holzarten für 

den Haustürenbau. Mehrschichtig verleimt bilden sie das stabile 

Türblatt und den Blendrahmen. Ein doppeltes Dichtungssystem und 

die thermisch getrennte Bodenschwelle dienen dem Wärmeschutz.

Durch den modularen Türblattaufbau können wir Ihre Ansprüche an 

Schall- und Wärmedämmung gemäß Ihren Wünschen realisieren.

Für großzügige Eingangsbereiche fertigen wir Haustürelemente mit 

Seitenteilen und Oberlichtern soweit möglich in einem Element – 

Qualität, die schon auf den ersten Blick überzeugt.

C a m p o
Modell CAMPO – 2 Modell CAMPO – 1

C a m p o

C l a s s i c



Modell PHONO – 1 Modell PHONO – 2 Modell PHONO – 3
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Modell CONTUR – 2

C o n t u r
Modell CONTUR – 1 Modell PHONO – 1

P h o n o

A m b i e n t e



Haustüren & mehr –  z.B.  Sicherheit

Neben der Farbgebung und dem Türblattdesign bestimmen die 

Beschläge das Erscheinungsbild Ihrer Haustür. Auf Wunsch montiert 

Schöb passend zu den Modellen ausgesuchte Griff- und Wechsel-

garnituren beim Einbau des Türblatts gleich mit. Alle Haustüren von 

Schöb werden standardmäßig mit einer Automatik-3-Punkt-Ver-

riegelung versehen, doch generell gilt: Bei der Auswahl und beim 

Einbau von Gläsern, Beschlägen, Zutrittskontrollsystemen, Türan-

trieben und beim Einbruchschutz berücksichtigen wir nach Möglichkeit 

alle Ihre Wünsche und kalkulieren für Sie ein individuelles Angebot.
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Modell STRATOS – 1 Modell STRATOS – 2 Modell STRATOS – 3

E s c u d o
Modell ESCUDO Modell STRATOS – 1

S t r a to s

A m b i e n t e



Pflege und Beständigkeit
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Die werkseitig, umweltfreundlich beschichteten Oberflächen unserer 

Haustüren sind robust und beständig. Für die Reinigung genügt ein 

feuchtes Tuch. Bewegliche Teile der Tür sollten regelmäßig geölt, und 

Schließzylinder mit dafür vorgesehenen Mitteln geschmiert werden.

Modell VITUS – 1 Modell VITUS – 2 Modell VITUS – 3

V i t u s
Modell VITUS – 2 Modell VITUS – 3

V i t u s

A m b i e n t e



Auf einen Blick
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Gestaltungswünsche des Bauherren, funktionale Anforderungen und 

wirtschaftliche Erwägungen – Häuser sind sehr vielfältig, und für jedes 

gibt es die passende Haustür aus Holz. Zur Übersicht haben wir unse-

ren Modellen drei Linien zugeordnet, die Ihnen hier auf einen Blick 

zeigen, welche Auswahl an Designideen Sie bei Schöb erwartet. 

MASSIV

BETA CENTOCAMPO

DUAL

CRONO DUO LEANDER TONO

VITUS STRATOS

ORBITGAMMA

PENTA PHONOCENTRO ESCUDOCONTUR

Die meisten Haustüren erhalten Sie in fast allen RAL-Farbtönen. 

Auch Farbkombinationen sind möglich.



Gut beraten bei Neubau und Sanierung

Die Schöb Rohbautür schützt Ihren Neubau während der Bauzeit und 

ermöglicht die einfache Montage Ihrer Haustür nach Abschluss des 

Innenausbaus. Doch auch wenn bei Bestandsgebäuden aus gestalte-

rischen, funktionalen oder energetischen Gründen ein Wechsel der 

Haustür ansteht, sind Sie bei unseren Beratern und Monteuren in 

guten Händen. 

Fragen Sie auch nach unserem Angebot an Fenstern und Treppen!

Sicherheit Schutzklasse WK2:
Die Ausstattung in der Holzart Meranti oder Eiche, der Verglasung 

P4A, der Bandaushebelsicherung sowie der Garnitur 250, entspricht 

der Einbruchschutzklasse WK2. Zusätzliche Ausführungsoptionen zur 

Verbesserung des Einbruchschutzes sind individuell möglich.

Ve r r i e g e l u n g  u n d  S i c h e r h e i t
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Verriegelungssysteme

Automatic
Dreipunkt-Massivriegel-Selbstverriegelung 

(serienmäßig)

V 3
Dreipunkt-Massivriegel

Automatic A Öffner
Dreipunkt-Massivriegel selbstverriegelnd, 

mit motorischer Verriegelung und flexiblem

Kabelübergang
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V3 Verriegelungspunkt 

Türblatt/Türblattdichtung

schwarz

Glasleisten 

innen geschraubt

Mit Glashalteleisten LS

außen

Ohne Glashalteleisten

außen

Sperrbügel integriert in

V3 oder Automatik

Stock IV88

mit Türblatt DFV/DFCV

Überschubhülsen 

silber-matt für 

Standardband

Band BAKA Protect 3-D

Türdichtungen im 

Türblatt-Türstock

Standardband

dreidimensional justierbar

Sicherheitsschließblech

innen

Glasausschnitt DUAL

PZ-Schutzrosette mit 

Zylinderabdeckung
Edelstahleinlage

Modell CAMPO / PHONO

Wetterschenkel

Edelstahl

PZ-Schutzrosette Q

F ü l l u n g e n  u n d  L e i s t e nD e ta i l s

Madras Punto weiß Screen weiß

Master Ray weiß Master Carre weiß Master Point weiß 

Ornament 504 weiß 

VSG weiß-matt 

Chinchilla weiß

30
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Master shine weiß

Satinato weiß

Türfüllungen

Gläser

Aufsatzrahmen  
profiliert mit  
Füllungsapplikation
außen aufgesetzt 
innen glatt

Aufsatzrahmen 
schlicht mit  
Füllungsapplikation
außen aufgesetzt
innen glatt

Ausschnitt mit 
Füllung glatt

Ausschnitt
mit Füllung
beidseitig  
abgeplattet

AP L S

GLASLEISTEN

L P

LEISTE  
PROFIELIERT

LEISTE  
STANDARD

Aufsatzrahmen 
schlicht
mit Füllungs-
applikation
aussen  aufgesetzt
innen glatt

F G

Ausschnitt mit
Füllung glatt 

F E*

Ausschnitt mit
Füllung glatt mit 
Füllungs-
applikation
aussen, innen glatt

F A*

Ausschnitt 
mit Füllung  
beidseitig abgeplattet

TÜRFÜLLUNGEN

A P A S

Aufsatzrahmen
pro�liert
mit Füllungs-
applikation
aussen aufgesetzt
innen glatt

O L

VERGLASUNG
TÜRBLATT AUSSEN
OHNE GLASLEISTEN

L S

GLASLEISTEN

L P

LEISTE  
PROFIELIERT

LEISTE  
STANDARD

Aufsatzrahmen 
schlicht
mit Füllungs-
applikation
aussen  aufgesetzt
innen glatt

F G

Ausschnitt mit
Füllung glatt 

F E*

Ausschnitt mit
Füllung glatt mit 
Füllungs-
applikation
aussen, innen glatt

F A*

Ausschnitt 
mit Füllung  
beidseitig abgeplattet

TÜRFÜLLUNGEN

A P A S

Aufsatzrahmen
pro�liert
mit Füllungs-
applikation
aussen aufgesetzt
innen glatt

O L

VERGLASUNG
TÜRBLATT AUSSEN
OHNE GLASLEISTEN

L S

GLASLEISTEN

L P

LEISTE  
PROFIELIERT

LEISTE  
STANDARD

Aufsatzrahmen 
schlicht
mit Füllungs-
applikation
aussen  aufgesetzt
innen glatt

F G

Ausschnitt mit
Füllung glatt 

F E*

Ausschnitt mit
Füllung glatt mit 
Füllungs-
applikation
aussen, innen glatt

F A*

Ausschnitt 
mit Füllung  
beidseitig abgeplattet

TÜRFÜLLUNGEN

A P A S

Aufsatzrahmen
pro�liert
mit Füllungs-
applikation
aussen aufgesetzt
innen glatt

O L

VERGLASUNG
TÜRBLATT AUSSEN
OHNE GLASLEISTEN

L S

GLASLEISTEN

L P

LEISTE  
PROFIELIERT

LEISTE  
STANDARD

Aufsatzrahmen 
schlicht
mit Füllungs-
applikation
aussen  aufgesetzt
innen glatt

F G

Ausschnitt mit
Füllung glatt 

F E*

Ausschnitt mit
Füllung glatt mit 
Füllungs-
applikation
aussen, innen glatt

F A*

Ausschnitt 
mit Füllung  
beidseitig abgeplattet

TÜRFÜLLUNGEN

A P A S

Aufsatzrahmen
pro�liert
mit Füllungs-
applikation
aussen aufgesetzt
innen glatt

O L

VERGLASUNG
TÜRBLATT AUSSEN
OHNE GLASLEISTEN

L S

GLASLEISTEN

L P

LEISTE  
PROFIELIERT

LEISTE  
STANDARD

Aufsatzrahmen 
schlicht
mit Füllungs-
applikation
aussen  aufgesetzt
innen glatt

F G

Ausschnitt mit
Füllung glatt 

F E*

Ausschnitt mit
Füllung glatt mit 
Füllungs-
applikation
aussen, innen glatt

F A*

Ausschnitt 
mit Füllung  
beidseitig abgeplattet

TÜRFÜLLUNGEN

A P A S

Aufsatzrahmen
pro�liert
mit Füllungs-
applikation
aussen aufgesetzt
innen glatt

O L

VERGLASUNG
TÜRBLATT AUSSEN
OHNE GLASLEISTEN

AS FE FAFG

Ausschnitt mit 
Füllung glatt mit
Füllungsapplikation 
außen, innen glatt

Glasleisten

Leiste Standard Leiste profiliert Verglasung  
Türblatt außen
ohne Glasleisten

LS LP OLL S

GLASLEISTEN

L P

LEISTE  
PROFIELIERT

LEISTE  
STANDARD

Aufsatzrahmen 
schlicht
mit Füllungs-
applikation
aussen  aufgesetzt
innen glatt

F G

Ausschnitt mit
Füllung glatt 

F E*

Ausschnitt mit
Füllung glatt mit 
Füllungs-
applikation
aussen, innen glatt

F A*

Ausschnitt 
mit Füllung  
beidseitig abgeplattet

TÜRFÜLLUNGEN

A P A S

Aufsatzrahmen
pro�liert
mit Füllungs-
applikation
aussen aufgesetzt
innen glatt

O L

VERGLASUNG
TÜRBLATT AUSSEN
OHNE GLASLEISTEN

L S

GLASLEISTEN

L P

LEISTE  
PROFIELIERT

LEISTE  
STANDARD

Aufsatzrahmen 
schlicht
mit Füllungs-
applikation
aussen  aufgesetzt
innen glatt

F G

Ausschnitt mit
Füllung glatt 

F E*

Ausschnitt mit
Füllung glatt mit 
Füllungs-
applikation
aussen, innen glatt

F A*

Ausschnitt 
mit Füllung  
beidseitig abgeplattet

TÜRFÜLLUNGEN

A P A S

Aufsatzrahmen
pro�liert
mit Füllungs-
applikation
aussen aufgesetzt
innen glatt

O L

VERGLASUNG
TÜRBLATT AUSSEN
OHNE GLASLEISTEN

L S

GLASLEISTEN

L P

LEISTE  
PROFIELIERT

LEISTE  
STANDARD

Aufsatzrahmen 
schlicht
mit Füllungs-
applikation
aussen  aufgesetzt
innen glatt

F G

Ausschnitt mit
Füllung glatt 

F E*

Ausschnitt mit
Füllung glatt mit 
Füllungs-
applikation
aussen, innen glatt

F A*

Ausschnitt 
mit Füllung  
beidseitig abgeplattet

TÜRFÜLLUNGEN

A P A S

Aufsatzrahmen
pro�liert
mit Füllungs-
applikation
aussen aufgesetzt
innen glatt

O L

VERGLASUNG
TÜRBLATT AUSSEN
OHNE GLASLEISTEN
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DF A 68 (Holz-Alu) 
mit Vorsatzschale ALU 

U
D
 = 1,1 W/m2 K

35 dB (A)

DF V 88

U
D
 = 1,0 W/m2 K

39 dB (A)

DF V 68

U
D
 = 1,1 W/m2 K

39 dB (A)

System DFV mit Blendrahmen IV68 

aussen flächenbündig

DF 68

U
D
 = 1,7 W/m2 K

 

35 dB (A)

Bezeichnung

Wärmedurchgangswert

Schalldämmwert 

Besondere Hinweise

DF C 88

U
D
 = 0,99 W/m2 K

35 dB (A)

DFC A 68 (Holz-Alu)

U
D
 = 0,85 W/m2 K

35 dB (A)

DF CV 68

U
D
 = 0,84 W/m2 K

39 dB (A)

System DFCV 68 mit Blendrahmen IV68 

aussen flächenbündig

DF CV 88

U
D
 = 0,74W/m2 K

39 dB (A)

DFC D 68
Doppelfalz, beidseitige Schichtstoffauflage 

U
D
 = 1,1 W/m2 K 

35 dB (A)

DF CV Passiv
passivhaustauglich

U
D
 = 0,68W/m2 K, 

39 dB (A)

Seitenteil IV68
mit Türe System DFV / DFCV

aussen flächenbündig

Verglasung Ug = 1,1 W/m2K

DF D 68
beidseitige Schichtstoffauflage 

U
D
 = 1,7 W/m2 K

35 dB (A)

M 78/88
Doppelfalz, Massiv-

Rahmenkonstruktion

M78: U
D
 = 1,08 W/m2 K, 

M88: U
D
 = 1,05 W/m2 K

35 dB (A) 

M 78A/88A (Holz-Alu) 
Doppelfalz, Massiv-

Rahmenkonstruktion

MA78A: U
D
 = 1,04 W/m2 K, 

MA88A: U
D
 = 1,01 W/m2 K, 

35 dB (A) 

DF C 68

U
D
 = 1,1 W/m2 K

35 dB (A)

BODENSCHWELLE TT – 1
mit Einstand bei Entfernung der 

Altschwelle

mit Seitenteil IV88 Standard

Verglasung dreifach Ug = 0,6W/m2K

BODENSCHWELLE TT – 2
direkt auf FFB aufgesetzt

BODENSCHWELLE – 3
Riffelschiene direkt auf FFB aufgesetzt

BODENSCHWELLE – 4
Riffelschiene aufgesetzt auf im Fußboden 

belassene Altschwelle

BODENSCHWELLE – 5
Riffelschiene (reduziert) aufgesetzt auf 

im Fußboden belassene Altschwelle

Alle Systeme und Boden-

schwellen sind in identischer 

Falzgeometrie und Funktions-

konstruktion ausgeführt und 

lassen sich problemlos in be-

stehende Standard-Blend-

rahmen einsetzen.

Die angegebenen Dämmwerte 

basieren auf interner Schöb-

berechnung. Der U
D
-Wert des 

Gesamtelements variiert indivi-

duell nach Einbausituation, 

Abmaßen und Glasanteil.

32
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Bezeichnung

Wärmedurchgangswert

Schalldämmwert 

Besondere Hinweise

Belag

Te c h n i k



Die nach Buchstaben folgende Zahl gibt die Länge des Griffes in 

Millimetern an (z.B. G 400 = Grifflänge 400 mm).

34
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P e r f e k t  a b g e s t i m m tG a r n i t u r e n  u n d  G r i f f e

Garnitur 250

Alu, Edelstahl, Messing

Garnitur K 50

Alu, Edelstahl

Garnitur K 50 Innen

Alu, Edelstahl

Drücker R

Innendrücker Rundform 

mit Rundrosette

Drücker G

Innendrücker Gehrungsform 

mit Rundrosette

Drücker Q

Innendrücker Gehrungsform 

Quadrat mit Quadratrosette

Wechselgarnituren

Stoßgriffe

Drückergarnituren

Stoßgriff NB

NB 400, NB 800

Stoßgriff W

W 800/240

Rundriffe Edelstahl

G 400, G 800, G 1500, G 1600,

G 1800

Stoßgriff FIX

Stoßgriff rund 35 mm

In Fixlänge Türblatt angepasst

Stoßgriff Quadrat

Q 600, Q 800, Q1500

Stoßgriff GF Edelstahl

GF 735

Stoßgriff F Edelstahl

F 190, F 390

Die meisten Haustüren erhalten 

Sie in fast allen RAL-Farbtönen. 

Auch Farbkombinationen sind 

möglich.



Hauptsitz

Babenhauser Straße 21

87785 Winterrieden

Telefon 08333/9223-0

Telefax 08333/9223-40 

E-Mail: info@schoeb.de

www.schoeb.de

Werk I

Espanstraße 4

88518 Herbertingen

Telefon 07586/588-0

Telefax 07586/588-60 

E-Mail: info@fuchs-treppen.de

www.fuchs-treppen.de

Werk II

Industriering 17 

06712 Döschwitz 

Telefon 034425/404-0

Telefax 034425/404-40

E-Mail: info@schoeb.de

Garantie
 
Durch unser Qualitätsmanagement garantieren wir vom Einkauf unserer Rohstoffe über die 

Verarbeitung und modernste Oberflächentechnik bis hin zum Kundendienst die Sicherheit und 

Langlebigkeit eines Spitzenproduktes. 

Harmonie von Design und Funktion.

Werksausstellungen 

87785 Winterrieden

88518 Herbertingen 

Aktuelle Öffnungszeiten:

www.schoeb.de

www.fuchs-treppen.de

Besuchen Sie die Schöb Ausstellungen und entdecken Sie einzigartige Objekte und faszinierende Lösungen.

Lassen Sie sich inspirieren für Ihr nächstes Projekt – mit Schöb.  

Schöb Ausstellungsgebäude  

ausgezeichnet von der bayeri-

schen Architektenkammer 

„Architektouren 2005“

Winterrieden

Winterrieden

Herbertingen

Weitere  

Schöb-Produkte:  

TREPPEN

FENSTER

WINTERGÄRTEN

Stand: Januar 2012
Haftung für Druckfehler und Druckmängel wird ausgeschlossen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Aufgrund visuell unterschiedlichen 
Voraussetzungen treten zwischen Prospektdarstellung und Originalprodukt Farbabweichungen auf. Irrtum bei Beschreibung, Farben und Preisen 
behalten wir uns vor. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Schöb GmbH & Co. KG




