Anfangspfosten RP 8/R mit
Handlauf und Wange um den

Pfosten laufend

ANFANGSPFOSTEN FUR GANZHOLZTREPPEN

Standard

VP10/GK  VP10/EH VP8/DS VP8/EH 564 VP6 VP8 VP8/H

Schnittflache fiir

Option: VP8/EH564
Jede aufgesetzte .
Holzkugel kann Serie natur
in natur oder farbig .
geliefert werden. Option
Farbpalette gem. RAL. ‘

rot
VP10/GK wird jeweils
individuell auf den @ b
gedrechselten Gelan-
derstab abgestimmt . schwarz



Fur Gebaude, in denen sich Kinder bewegen, kénnen wir Gelander

mit waagrechter Fullung wegen des Leitereffektes nicht empfehlen.

In den verschiedenen Bundeslandern gibt es teilweise, auch fiir Woh-

nungen und Einfamilienhduser, einschrankende Bestimmungen fir

Gelander in den Bauordnungen. Nur auf ausdrtcklichen Wunsch des

Bauherren oder Architekten, und wenn diese die Haftungsanspriche

tbernehmen, kdnnen wir den Einbau durchfihren.

Die Pfosten Typ SP1 und
RP8/ES sind nur fiir
geradldufige Treppen
lieferbar

Bei Spindeltreppen

mit nur einem Stift

RP8/K

Option:
Holzeinlage

RP8/K, RP8/R, RP8/G,
RP8/S und VP8/S
gibt es optional mit
Edelstahl-, Messing-
oder Holzkugel.

RP8/R

SP1

RP8/G

RP8/S

Handlaufprofile

Standard
eingestemmte
Treppe

Handlauf mit Schlissel-
lochprofil méglich, als
Sonderausstattung bei
den Typen Kopenhagen
und Meran

SP1 RP8/ES VP6/ES RP10/3RE

VP8/S

Vierkanthandlauf mit
eingefraster Griffmulde
als Sonderausstattung
beim Typ Casa

Vierkanthandlauf
Standardhandlauf

Harfe

Vierkanthandlauf Rundholzhandlauf
als Standard

beim Typ Casa
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Anfangspfosten und Geldnder-
stébe gedrechselt, Wangen- und

Handlaufkriimmling

GEDRECHSELTE GELANDERSTABE

mit Edelstah'lhl")'lge

Standard

.'\'ulllll

S $/526  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 EZH EZH EZH EZH
525 530 531 560

Gedrechselte Gelénderstabe sind das Ergebnis solider Handwerksar-
beit. Unsere Holzbearbeitung ist auf ein breites Spektrum an Formen
eingestellt. Selbstverstandlich fertigen wir auch Sonderformen nach

|hren individuellen Wiinschen.



EDELSTAHLSTABE MIT ZIERELEMENTEN
AUS HoLz, MESSING ODER EDELSTAHL

Standard bei PLANA, PLANAUNO, CASAUNO

EZH EZH EZH EzZH EZH EZH EZH EZH EZH EZH El1=14mm EZH/M EZM1 EZM3 EZM4 EZM2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E2=16mm EZM 3 bis EZM 4 in Messing oder Edelstahl

Durch die Kombination mit Edelstahl haben Ganzholztreppen, die
traditionell eher im rustikalen Ambiente zu finden waren, ganz unter-
schiedliche Wohnstile erschlossen. Der Materialmix sorgt fur Transpa-

renz und moderne Eleganz.
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RUNDSTABE — DIE KLARE LINIE

Abschlussgeléander Solothurn Abschlussgeldnder Solothurn Abschlussgeldnder Serie
mit senkrechten Gelander- mit waagrechten Geldander- Ganzholz mit senkrechten
staben staben Gelanderstaben

Option: Stabe aus Edelstahl

Abbildung bei Montage auf
Bodenleiste, aus konstruktiven
Grinden kann die Montage
auch auf Deckenstirnverkleidung
erfolgen.



GANZHOLZTREPPEN-TECHNIK

Hochwertiger Schallschutz
(optional aus Sylomer)

Hochste Prazision und

Passgenauigkeit

Sicherheit durch
stabile Konstruktion

1

Solide und formschéne
Verbindungen

Sorgfaltige Verarbeitung

Stabil verschraubt auf der Wange Austritt bei geldndergetragenen Treppen
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